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Mikroskop Delta Optical
BioLight 300 z kamerą
Delta Optical DLT-Cam
Basic 2 MP
Nr katalogowy: B300 + DLT-CAM2MP
Dostępność: Wysyłamy w 24h
Symbol u dostawcy: DO-3331
Zastosowanie: Edukacja

Mikroskop biologiczny Biolight 300 to:

mikroskop ze szklaną optyką, zakresem powiększeń 40x-400x (z opcjonalnym okularem nawet
640x)
solidnym, metalowym statywem, łatwym do przenoszenia
stolikiem mechanicznym, z możliwością precyzyjnego przesuwu preparatu, z naniesioną
podziałką - zdecydowanie ułatwia to pracę młodemu użytkownikowi z preparatem w stosunku
do mikroskopów z łapkami tylko trzymającymi preparat
współosiowymi śrubami mikro i makro
oświetleniem LED: górnym (odbitym) i dolnym (przechodzącym)
kołem filtrowym do obserwacji różnych preparatów
wbudowanym zasilaniem bateryjnym (umożliwia korzystanie z mikroskopu bez zasilania z sieci
elektrycznej)
własnym zestawem narzędzi i szkiełek do wykonywania preparatów

Mikroskop Delta Optical BioLight 300 z kamerą Delta Optical DLT-Cam Basic 2 MP

Następca  najpopularniejszego  mikroskopu  biologicznego  dla  Młodych  Badaczy  i  nieco  starszych
Pasjonatów  mikroświata  w  Polsce  i  Europie  Środkowej!  Mikroskop  Delta  Optical  BioLight  300  z

https://deltaoptical.pl/s/31605,edukacja
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kamerą  jest  ulepszoną  wersją  modelu  DO  BioLight  200.  BioLight  300  posiada  całkowicie  nową
konstrukcję. Udoskonalony został przede wszystkim układ optyczny, który decyduje o jakości obrazu
mikroskopowego.  Dodatkowo,  mikroskop  posiada  wbudowane  miejsce  do  montażu  baterii,  dzięki
czemu obserwacje można prowadzić także bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej. Takie
rozwiązanie pozwala także zabrać mikroskop na badawczą wyprawę terenową (np. nad staw, w celu
obserwacji mikroorganizmów wodnych). Uwagę przyciąga nowoczesne wzornictwo korpusu, uchwyt
wkomponowany w statyw ułatwia bezpieczne i pewne przenoszenie mikroskopu (w przypadku dzieci
minimalizowane  jest  ryzyko  upuszczenia  urządzenia).  Jednak  najlepsze  na  koniec...  Mikroskop
posiada  dołączoną  cyfrową  kamerę  USB  o  najwyższej  rozdzielczości  w  tej  klasie  mikroskopów!
Kamera  DLT-Cam  Basic  posiada  rozdzielczość  2  milionów  pikseli  (czyli  pozwala  uzyskać  obrazy  o
rozmiarach 1600 x 1200 pikseli). W zestawie znajduje się w pełni polskojęzyczne oprogramowanie
Delta Optical DLTCamViewer.

 

Oto dlaczego Delta Optical BioLight 300 z kamerą DLT-Cam Basic 2 MP jest najlepszym wyborem w
swojej klasie:

w  zestawie  znajduje  się  cyfrowa  kolorowa  kamera  o  dużej  rozdzielczości  2  milionów  pikseli,
dzięki której można zapisać obrazy o bardzo wysokiej jakości 
dołączone  w  pełni  polskojęzyczne  rozbudowane  oprogramowanie  sterujące  Delta  Optical
DLTCamViewer (funkcje opisane zostały poniżej)
ulepszony system optyczny ze szkła optycznego o najwyższej jakości pozwala uzyskać jeszcze
lepszy obraz - jasny i bez zniekształceń
wbudowana możliwość pracy bateryjnej bez konieczności podłączenia do gniazdka - możliwość
zabrania mikroskopu w teren
uchwyt wkomponowany w statyw ułatwiający bezpieczne przenoszenie mikroskopu
solidny, metalowy korpus gwarantuje wieloletnią niezawodność, wykonany z lekkich i zarazem
wytrzymałych stopów
podwójna  regulacja  ostrości:  współosiowe  pokrętło  makrometryczne  i  mikrometryczne   -
ułatwia  precyzyjną  regulacją  ostrości,  co  jest  szczególnie  ważne  szczególnie  przy  dużych
powiększeniach (w tym przedziale cenowym warto zwrócić na to uwagę)
podwójny system oświetlenia z płynną regulacją jasności: przechodzące (dolne - tzw. DIA) do
obserwacji preparatów na szkiełkach przedmiotowych (obiekty przezroczyste, przepuszczające
wiązkę  świetlną)  oraz  odbite  (górne  -  tzw.  EPI).  Oświetlenie  odbite  umożliwia  obserwowanie
obiektów nieprzeźroczystych (np. owady, minerały, tkaniny, monety)
oświetlenie  diodowe  LED  zapobiega  nagrzewaniu  się  preparatu  i  mikroskopu  (brak  ryzyka
poparzenia) i gwarantuje kilkadziesiąt tysięcy godzin pracy
obiektywy achromatyczne 4x, 10x i 40x oraz okular szerokopolowy WF10x
realny  zakres  powiększeń  uzyskiwanych  dzięki  obiektywom:  od  40x  do  400x  (można
dodatkowo dokupić wysokiej  klasy okular 16x i  zyskać powiększenie 640x! -  patrz "polecane
produkty")
stolik  krzyżowy  z  uchwytem  preparatów  oraz  precyzyjnymi  pokrętłami  przesuwu  w
płaszczyźnie poziomej w osi X i Y - precyzyjny wybór obszaru badań
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mechanizm  przesuwu  preparatu  posiada  noniusz  -  specjalną  podziałkę  zwiększającą
dokładność odczytu 
sześciogniazdowe  koło  z  kolorowymi  filtrami,  które  pozwalają  dobrać  optymalne  warunki
oświetlenia i uzyskać lepszy kontrast obrazu podczas obserwacji
w  komplecie  zestaw  gotowych  preparatów  (można  rozpocząć  obserwację  od  razu  po
rozpakowaniu),  narzędzi  preparacyjnych  (do  przygotowania  własnych  preparatów)  oraz
materiały do utrzymania optyki w czystości - dokładna lista w zakładce "wyposażenie"

Mikroskop  Delta  Optical  BioLight  300  umożliwia  obserwacje  prostych  preparatów  biologicznych
(tkanki  roślinne i  zwierzęce),  owadów,  minerałów,  roślin,  znaczków,  monet,  kamieni  szlachetnych,
układów elektronicznych i wielu innych.

Kamera stanowi bardzo ważny element wyposażenia mikroskopu. Zastosowanie kamery w edukacji
i dydaktyce w szkołach daje możliwość prezentacji obrazu na większym ekranie, za pośrednictwem
projektora  multimedialnego  lub  tablicy  interaktywnej.  Posiadanie  mikroskopu  z  kamerą  w  domu
domu sprawia, że dzieci chętniej oglądają obraz na ekranie komputera, gdyż często mają trudność z
koncentracją  uwagi  na  obrazie  widzianym  w  okularze.  Natomiast  na  monitorze  możemy  od  razu
wskazać dziecku interesujące elementy preparatu.

Dzięki  doskonałej  kamerze  Delta  Optical  DLTCam  Basic  o  rozdzielczości  2  milionów  pikseli
zastosowanej  w  połączeniu  z  naszym  mikroskopem  można  ze  sporządzonych  własnoręcznie
preparatów przygotować prezentację multimedialną lub wzbogacić zlecone w szkole prace domowe.

Ćwiczenia  mikroskopowe  podane  w  instrukcji  zapewnią  długie  fascynujące  godziny  pracy  z
mikroskopem! 

Uwaga:  w  przypadku  mikroskopu,  zaleca  się  stosowanie  akumulatorów  AA  (paluszki).  Stosowanie
zwykłych  baterii  jest  dopuszczalne,  ale  tylko  i  wyłącznie  wtedy,  gdy  mikroskop  jest  odłączony  od
sieci elektrycznej. W innym wypadku grozi to uszkodzeniem urządzenia, a  nawet pożarem.

UWAGA - przeczytaj słowo o powiększeniu i o tym co widać!

Na  rynku  polskim  dostępne  są  rożne  mikroskopy  oferowane  z  tzw.  "soczewką  Barlowa",  która
dodatkowo  powiększa  współczynnik  powiększenia.  Teoretycznie  rzecz  biorąc  to  prawda,  gdyż
soczewka Barlowa powiększa dodatkowo obraz przekazywany przez obiektywy do okularu (należy
pamiętać  że  o  rozdzielczości  obrazu  decyduje  obiektyw,  wynika  to  z  praw  fizyki).  Lecz  soczewka
Barlowa  z  prawdziwego  zdarzenia  nie  stanowi  pojedynczego  szklanego  elementu,  gdyż  takie
rozwiązanie  konstrukcyjne  powoduje  powstawanie  aberracji  chromatycznej  i  aberracji  sferycznej
(aberracje  to  zniekształcenia  obrazu  w  optyce).  I  co  najważniejsze:  takie  powiększenie   nie  wnosi
żadnych nowych szczegółów w obrazie mikroskopowym! Profesjonalna soczewka Barlowa (taka jak
np. w teleskopach astronomicznych) składa się z trzech lub większej ilości elementów optycznych,
aby zredukować powstawanie aberracji optycznych.

Powiększenie 400x jest przybliżeniem wystarczającym dla młodego odkrywcy, który zobaczy dzięki
niemu  struktury  komórkowe  przekrojów  preparatów  z  tkanek  roślinnych  i  zwierzęcych,  obejrzy
organizmy  jednokomórkowe  zamieszkujące  środowisko  wodne  (np.  pierwotniaki,  wrotki,  glony,
nicienie wolnożyjące). W świetle odbitym bardzo dobrze widoczne będą owady, tkaniny, znaczki czy
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monety.  Na  oferowanym  powiększeniu  pracują  uczniowie  na  mikroskopach  w  szkołach
podstawowych  i  gimnazjalnych.  Dzięki  naszemu  mikroskopowi  przeprowadzisz  obserwację  takich
eksperymentów,  jak  np.  zjawisko  plazmolizy  w  komórkach  łuski  spichrzowej  cebuli,  czy
oddziaływanie sacharozy na komórki drożdży (Saccharomyces sp.).

Warto  również  zapoznać  się  z  artykułem  na  naszym  blogu,  pokazującym  co  na  tak  prostym
mikroskopie  potrafi  uzyskać  osoba  z  dużym  doświadczeniem  w  mikroskopowaniu.  Kilka  prostych
sztuczek pozwoli na uzyskanie zupełnie niespodziewanych efektów:

www.blog.mikroskopia.com/mikroskop-biolight-300-test-fotograficzny-okiem-jerzego-rojkowskiego/

Specyfikacja techniczna:

Najważniejsze funkcje oprogramowania Delta Optical DLTCamViewer dołączonego do kamery:
- poprawna polska wersja językowa
- podgląd obrazu na żywo, z możliwością wyboru rozdzielczości
- zamrażane obrazu, skalowanie, dopasowanie do okna, podgląd pełnoekranowy, odbijanie obrazu w
pionie i w poziomie w celu odpowiedniego odwzorowania
-  tryb automatycznego poklatkowego zapisu obrazów (dostępne formaty:  *.bmp, *.dib,  *.rle,  *.jpg,
*.jpe, *.jpeg, *.jif, *.jfif, *.png, *.tif, *.tiff, *.pcx, *.tga, *.jp2, *.j2k, *.tft)
- wbudowana przeglądarka zapisanych obrazów (dostępne formaty: *.avi, *.wmv)
- regulacja czasu ekspozycji: automatyczna i manualna
- regulacja balansu bieli: automatyczna i manualna (temperatura barwowa)
- ręczne dopasowanie kolorów: odcień, nasycenie, jasność, kontrast, gamma
- praca w trybie kolorowym lub monochromatycznym oraz w trybie negatywu
- funkcja kalibracji długości względem wzorca i zapisywanie schematów kalibracji
- funkcje służące do przeprowadzania pomiarów geometrycznych: kąt, punkt, linia, linia równoległa,
dwie linie równoległe, linie prostopadłe, prostokąt, elipsa, okrąg, okrąg wpisany w okrąg (pierścień),
dwa okręgi, łuk, wielokąt - kalkulacja pola powierzchni oraz obwodów figur
- możliwość przeprowadzania pomiarów na zapisanych na zdjęciach oraz na obrazie na żywo
- możliwość wyeksportowania wyników pomiarów w formie tekstowej do arkusza kalkulacyjnego lub
zapisania na obrazie
- dodawanie adnotacji tekstowych
-  siatki  i  linijki,  podziałka  referencyjna  pozwalająca  odczytać  aktualnie  wykorzystywane
powiększenie i skalę
- tworzenie i zarządzanie warstwami
- składanie stosu obrazów mikroskopowych zapisanych w osi Z w obraz o rozszerzonej głębi ostrości
(funkcja EDF)
- funkcja "zszywanie" - łączenie obrazów mikroskopowych w panoramę 2D
- przetwarzanie obrazów przez różnorodne filtry oraz funkcję segmentacji
- funkcje automatycznego zliczania obiektów na obrazie

Automatyczna  instalacja  w  systemach  Windows  2000/XP(SP2)/2003/Vista/2008/Windows  7/8/8.1
(32-bit oraz 64-bit), Linux oraz MacOS. Kamera nie wymaga sterowników.

http://blog.mikroskopia.com/mikroskop-biolight-300-test-fotograficzny-okiem-jerzego-rojkowskiego/
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Specyfikacja techniczna kamery:

Nazwa modelu kamery: Delta Optical DLT-Cam Basic 2 MP:
cyfrowa kolorowa kamera mikroskopowa
maksymalna rozdzielczość: 1920x1080 pikseli (2 megapiksele)
rozmiar sensora (przekątna): 1/2.8"
wielkość piksela: 2.9 µm x 2.9 µm
czułość: 1300 mV
zakres dynamiki: 73 dB
przetwornik analogowo-cyfrowy: 8-bit R.G.B
odstęp sygnału od szumu: 43 dB
liczba klatek na sekundę (FPS): 38 fps dla 1920x1080 pix; 38 fps dla 960x540 pix
montaż w tubusach o średnicy wewnętrznej 23,2 mm
interfejs: USB 2.0
zasilanie: DC 5 V poprzez interfejs USB komputera
dołączone polskojęzyczne oprogramowanie Delta Optical DLT-CamViewer z funkcjami
podglądu obrazu na żywo, zapisu zdjęć oraz filmów, wbudowane funkcje
regulacji parametrów obrazu, filtry oraz funkcje pomiarowe
w zestawie kabel USB do połączenia z komputerem, adaptery 30 mm i 30,5 mm
minimalne wymagania sprzętowe: Microsoft® Windows® Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32 & 64 bit),
procesor równoważny do Intel Core2 2.8 GHz lub lepszy, pamięć RAM: 2 GB lub-więcej, port
USB 2.0 lub lepszy, ekran o przekątnej co najmniej 17" lub większy

SPECYFIKACJA
Symbol u dostawcy: DO-3331

Minimalne powiększenie: 40 x

Maksymalne powiększenie: 400 x

Zastosowanie: Edukacja

Źródło oświetlenia: LED

Obiektywy: 4x, 10x, 40x

Okulary: WF 10x/16

Regulacja ostrości: mikro / makro

Oświetlenie: przechodzące i odbite

Stolik mikroskopowy: 90 x 90 mm

Mechanizm przesuwu preparatu: z noniuszem

Pokrętła regulacji ostrosci: współosiowe, dwustronne pokrętła mikro/makro
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Wyposażenie:

• gotowe preparaty (5 szt.)
• igła preparacyjna
• kamera DLT-Cam Basic 2 Mp
• patyczek preparacyjny
• pęseta
• pipeta
• plastikowe pudełko na preparaty
• plastikowy okrągły pojemnik z przykrywką
• probówka
• szkiełka nakrywkowe (10 szt.)
• szkiełka przedmiotowe (5 szt.)

Technika obserwacji: Jasne pole

Pole widzenia okularów: 16 mm

Zasilanie mikroskopu: • AC
• 3xAA

Okres gwarancji: 24 mies.


